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Podklady
- PD stavebni ¢asti, situace 1:250

- Vyhl. 23/2008 o tech. podminkach pozarni ochrany staveb
- CSN 730802 Nevyrobni objekty

Uvod

Projekt fesi pfistupovou Géelovou komunikaci k pozemku budouci &istirny odpadnich vod v obgi
Trebsko. Navrhovana komunikace navazuje na mistni komunikaci ukon&enou na pozemcich ¢.k.
332/11 a 332/12.

Pfistupova komunikace — CSN 730802

Sitka navrhované silniéni komunikace je od 3 do 4 m — spinén pozadavek 12.2.2. &SN 730802.
Komunikace je jednopruhova obousmérna neprijezdna. V poloviné délky komunikace je umisténa
odbocka severnim smérem k budouci zastavbé rodinnymi domy. V tomto prostoru je navrzena
vyhybna delky 15 m a 8itky 5,5 m. Komunikace je ukon&ena v prostoru odboéky k GOV plochou
umoznujici otaceni vozidla — spinén pozadavek &.1 12.2.3.

Ve myslu zminéného ¢&l. 12.2.3 musi byt na jednopruhové komunikaci zajistén projektovym
feSenim zakaz odstaveni a parkovani vozidel umoznujici ptijezd pozarni techniky.



